General battery safety information:

1. Do not mix old and new batteries.

2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium)
batteries.

3. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

4, Batteries are to be inserted with the correct polarity.

5. Exhausted batteries are to be removed from the product.

6. The supply terminals are not to be short-circuited.

7.Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

8. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.

9. Rechargeable batteries are only to be charged by adults.

10. Dispose of batteries safely.

11. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
12. Batteries should be changed by adults only.

Contents and color may vary slightly from these shown.
Conforms to ASTM F963 standard.

Please retain packaging for future reference.
Accessories may vary without prior notice.

Informations générales de sécurité de les piles:

1. Ne pas mélanger de piles neuves et usagées.

2. N'utilisez pas a la fois des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou piles rechargeables
(nickel-cadmium).

3. Seules les piles de type identique ou équivalent comme recommandés doivent é&tre utilisés.

4. Les piles doivent étre insérées avec la polarité correcte.

5. Toutes les piles doivent étre retirées du produit.

6. Les bornes d'alimentation ne doivent ne pas étre court-circuités.

7.Non rechargeables ne doivent ne pas étre rechargées.

8. Les accumulateurs doivent étre retirées du produit avant d'étre inculpé.

9. Les accumulateurs sont ne doivent &tre chargées par un adulte.

10. Jeter les batteries en toute sécurité.

11. Ne pas jeter ce produit dans un incendie. Les piles a l'intérieur peuvent exploser ou couler.
12. Les piles doivent &tre changées par un adulte.

Le contenu et les couleurs peuvent [égérement varier de ce qui est
illustré. Conforme aux normes ASTM FO63.

Veuillez conserver cet emballage pour toute future référence.

Les accessoires peuvent varier sans préavis.

(s) Informacién general de seguridad de las baterias:

1. No mezcle baterias nuevas y viejas.

2.No mezclar baterias alcalinas, estandar (carbono-cinc) o baterias recargables (niquel-cadmio).

3. Unicamente baterias del mismo tipo o equivalente recomendada como se van a utilizar.

4, Las baterias deben ser insertadas con la polaridad correcta.

5. Las baterias agotadas deben ser retiradas del producto.

6. Los terminales de alimentacién no deben ser cortocircuitados.

7. Las baterias no recargables no deben ser recargadas.

8. Las baterias recargables deben ser retiradas a partir del producto antes de ser acusado.

9. Las baterias recargables sélo debe realizarse por adultos.

10. Deseche las baterias de manera segura.

11. No se deshaga de este producto en un incendio. Las baterias ya que podrian explotar o tener
fugas.

12. Las baterias deben ser cambiadas solo por adultos.

El contenidoy los colores pueden variar ligeramente de los mostrados.
Cumple con el Estdndar ASTM F963 Por favor, conserve el embalaje como
referencia futura. Accessorios pueden variar sin previo aviso.

@ Battery Requirements:
2 x-15V LR6/R6/AA Batteries (included*)
*Included batteries are for demo purposes only.
Batteries should be repaced upon purchase for
optimal performance.
Battery Installation:
+ Remove screw to lift cover
+Insert 2 x - 1.5V LR6/R6/AA Batteries
« Fasten cover with screw

@ Exigences de batterie:
2 x-15V LR6/R6/AA Piles (Inclus*)
* Piles incluses sont uniguement a des fins de
démonstration. Les piles doivent étre repaced lors de
'achat pour des performances optimales.
Installation de la Piles:
- Enlever la vis pour lever le couvercle
+ Insérer 2 x - 1.5V LR6/R6/AA Piles
- Replacer le couvercle et attacher la vis

Instalacién de baterias:

- Retire el tornillo para levantar la tapa
+ Inserte 2 x - 1.5V LR6/R6/AA Baterias
- Fije la tapa con el tornillo

© Requisitos de la bateria:
2 x-1.5V LR6/R6/AA Baterias (Incluido*)
* |as baterias incluidas sélo son para fines de
demostracién. Las baterias deben ser remplazadas
después de la compra para un rendimiento éptimo.
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Screwdriver Not Included.
Tournevis non inclus.
Destornillador no incluido.




